Jet Dryer DYNAMIC

ANTIVANDAL provedeni do frekventovanych provozi. Vysouse¢ v bilé nebo
stribrné barvé.
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EAN: 8596220009%57 EAN: 8596220009%64
4 690 Kc 4 690 Kc
3 876 K¢ bez DPH 3 876 K¢ bez DPH

DYNAMIC je jediny osouseC rukou z fady Jet Dryer vybaveny HEPA filtrem. Silné dimenzovany motor
v prostorném kovovém krytu predurcuje tento osousec¢ do provozd s velmi frekventovanym provozem.
Ohrev vzduchu se spind automaticky dle okolni teploty.

Welt Servis spol. s r.o. drzi vyrobky i ndhradni dily skladem a zajistuje zaru¢ni i pozarucni servis

Maximalné hygienicky provoz diky HEPA filtru

Jet Dryer DYNAMIC je jediny horkovzdusny vysousec¢ na trhu vybaveny HEPA filtrem. Diky tomu je vzduch
vyfukovany na ruce vzdy maximalné hygienicky a nezavadny. HEPA filtr zachyti az 99,97% bakterii vir( a
dalSich drobnych ¢astic. Osousec je naprosto bezkontaktni, aktivuje se automaticky po vlozeni rukou pod
pristroj. Zaobleny design krytu umoznuje snadné cisteni.

Antivandal provedeni - nerez nebo bily lak

MUzete si vybrat rovnou ze dvou povrchovych Uprav, lesténé nerezové oceli 304 nebo bilého laku. V obou


http://www.weltservis.cz/servis.html

pripadech je kryt osousece velmi odolny. Tento osouse¢ mlzete bez obav pouzit i na toaletach, kde by
bylo pouziti pristroje v méné odolném provedeni problémové.

DYNAMIC je rychly

Vzduch vychazi z Jet Dryer DYNAMIC rychlosti 70 m/s. Ruce jsou tak vysuseny za méné nez 15 vtefin. |
pres velkou rychlost vzduchu je diky pouzité vnitini konstrukci osouse¢ velmi tichy.

Inteligentni ohrev vzduchu

Jet Dryer Dynamic je vybaven automatickym ohfevem vzduchu. V pripadé, Ze je teplota v mistnosti nizsi,
nez 25 °C, dojde k zapnuti topné spiraly. V pripadé, Ze je teplota v mistnosti vyssi, topna spirala je
vypnuta a osousec tak Setfi energii. Osousec rukou Dynamic je mozné prenastavit do rezimu trvalého
ohfevu.



Parametry

Zakladni parametry
Model:

PouZziti:

Kdd zboZzi TARIC:

Zaruka:

Technické parametry
Zplsob upevnéni - instalace:
Hlu¢nost - hladina zvuku:
Povrchova Uprava- barevné provedeni:
Ovladaci prvky:

Indikace stavu:

Spoustéci systém:

Spoustéci vzdalenost:

Ohrev vzduchu:

Priitok vzduchu:

Proud vzduchu:

UV sterilizace:

Typ:

Material krytu:

Standardni filtr vzduchu:
Jistici a ochranné prvky
Ochrana pred pfilis dlouhym pouzitim:

Nadproudova ochrana, proti prehrati a zkratu:

Trida el. ochrany:
Stupen kryti:

El. specifikace

Vstupni napéti :
Frekvence:

Prikon:

Vykon topného télesa:
Vykon Motoru:

Typ motoru:

Proudovy odbér:
Pohotovostni rezim - standby:
Napajeci kabel:

Délka napajeciho kabelu:
Rozméry, hmotnost, baleni
Rozmeéry pristroje :
Hmotnost pfistroje:
Rozméry baleni :

Vaha vc. obalu (kg):
ZpUsob balenti:

Sitka obalu (cm):

Vyska obalu (cm):
Hloubka obalu (cm):

Jet Dryer DYNAMIC

Vhodny do vSech typl provozl
85163300

3 roky

Nasténna

70 dB

Bily lak/ kartacovany nerez

Ne

Ne

Automaticky- infraCerveny

15-20 cm

Automaticky dle okolni teploty/ trvale zapnuto
34.31/s

70 m/s

Ne

Horkovzdusny

Bily kov: Kov, Matny nerez: Nerezova ocel
HEPA filtr

Ano
Ano
l. (ochranny vodic)
IPX1

AC 220-240V

50/60 Hz

1200-1450 W

650-750 W

550 W

Sériovy komutatorovy AC
6,9 A

<2W

Zastrcka CEE 7/7

140 cm

312x302x172 mm
4,1 kg
340x205x355 mm
4,8 kg

Ochranna félie, polystyrénovy obal, kartonovy box

20,5
34
35,5
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