Jet Dryer STYLE

S dezinfekc¢nimi UV LED diodami a Hepa filtrem, oboustrannym tryskovym
vysousenim

EAN: 8596220002686  EAN: 8596220002693

16 490 K¢ 16 490 K¢

13 628 K¢ bez DPH 13 628 K¢ bez DPH

V roce 2014 jsme uvedli na trh dudlni tryskovy vysouse¢ rukou Jet Dryer Style s Hepa filtrem a
sterilizacnimi UV diodami. Revoluce v hygiené vysouSeni rukou je zde! Pokud vyzadujete hygienické
prostredi a Cistotu na vasich toaletdch, nalezli jste ten spravny vysousec. Certifikovany HEPA filtr slouzi k
zachytavani i téch nejmensich prachovych castic. Tfi UV LED diody, které osveétluji prostor HEPA filtru se
staraji o neustalou sterilizaci HEPA filtru a na ném zachycenych prachovych ¢astic spolu s roztoci, viry,
spory, plisni, mikroorganismy atd. Tento systém zabezpecuje maximalni Cistotu a dezinfekci
vyfukovaného vzduchu

Hygienicky elektricky tryskovy vysousecC rukou Jet Dryer Style, patfi na kazdou toaletu, do nemocnice,
farmaceutickych zafizeni, verejnych budov a areal{, skol a stravovacich zafizeni na kazdou provozovnu ¢i
firmu, kterd se maximalné stara o své zakazniky a zaméstnance. Jet Dryer Style je ergonomicky tvarovan
a zpracovan do posledniho detailu. Uz zadna mokra podlaha, zddné papirové rucniky povalujici se mimo



odpadkovy kos. Odkapavajici voda nekon¢i na podlaze, jako u jinych vysousecd, ale je zachycovéana v
odkapdavaci nddobce ve spodni Casti pfistroje, do které lze pfilit trochu desinfekéniho pripravku pro
neutralizaci vody okapané z rukou.

Welt Servis spol. s r.o. drzi vyrobky i ndhradni dily skladem a zajistuje zaru¢ni i pozarucni servis

Prednosti vysousece rukou Jet Dryer Style

Vysusi ruce do 10 sekund - oboustranné tryskové vysouseni

Bezdotykovy systém - maximalni Cistota a hygiena toalet

HEPA filtr s UV sterilizaci

Ohrev vzduchu se zapina automaticky dle okolni teploty, nebo mdze byt trvale vypnuty
Moderni design s modrym LED svétlem, které vybizi k vysuseni rukou

Odpadnou starosti a naklady na pofizovani a likvidaci papirovych ubrouskd

Vysoky komfort toalet - spokojenost navstévnikd

Ochrana Zivotniho prostredi - nahradi tisice papirovych ubrouskl mési¢né

Uspora financi - deseti tisice aZ sta tisice ro¢né (Investice do vysou$ele se vam rychle nékolikandsobné
vrati ve formé Uspory za energie)

Soucasti baleni:

e Montazni navod

e Montazni zavésny panel

* 5 mm hmozdinka 6 ks

* 5 x 25 mm samorezny Sroub 6 ks


http://www.weltservis.cz/servis.html

Parametry

Zakladni parametry
Model:

Pouziti:

Zaruka:

Kéd zboZzi TARIC:

Technické parametry

ZpUsob upevnéni - instalace:

Hlu¢nost - hladina zvuku:

Material krytu:

Povrchova Uprava- barevné provedeni:
Ovladaci prvky:

Indikace stavu:

Osvétleni susici zony:

Spoustéci systém (zapinani, ovladani):
Ohrev vzduchu:

Pfedehfev vzduchu:

Zmeéna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:
Pritok vzduchu:

Proud vzduchu:

Systém Dry Floor:

Objem odkapové nadobky:

PocCet osuseni rukou do naplnéni odkapové nadobky:

Provozni teplota:

UV sterilizace:

Standardni filtr vzduchu:
HEPA filtr:

Typ:

Trida HEPA filtru:

El. specifikace

Vstupni napéti :

Frekvence:

Prikon:

Vykon topného télesa:

Vykon Motoru:

Typ motoru:

Proudovy odbér:
Pohotovostni rezim - standby:
Napajeci kabel:

Délka napajeciho kabelu:
Jistici a ochranné prvky
Ochrana pred pfilis dlouhym pouzitim:

Nadproudova ochrana, proti prehrati a zkratu:

Trida el. ochrany:

Stupen kryti:

Rozméry, hmotnost, baleni
Rozmeéry pristroje :

Jet Dryer STYLE

Provozy s vysokymi hygienickymi naroky
(potravinarska, farmaceutickd vyroba,
nemocnice atp.)

3 roky
85163300

Nasténna

73 dB

ABS plast

Bily probarveny plast/ stfibrny lak
Kolébkové spinace, otocny potenciometr
LED diody, Ciselny display

Modré LED osvétleni
Automaticky- infracerveny senzor
ANO - dle okolni teploty / Vypnuty
NE

Dva rychlostni stupné

43 1/s

95 m/s

Ano - odkapova nadobka

450 ml

300

-10°C/ +40°C

Ano

Ano- filtracni sitka v nosici

Ano

Tryskovy

H13

AC 220-240V

50/60 Hz

1650-2050 W

1000-1200 W

700 W

Bezkontaktni krokovy DC
8,6 A

<2W

Zastrcka CEE 7/7

140 cm

Automatické vypnuti motoru po 25 s
Ano

l. (ochranny vodic)

IPX4

700x300%x220 mm (v/s/h)



Hmotnost pfistroje: 9,5

Vaha vc. obalu (kg): 11 kg

Rozméry baleni : 745x360x280 mm (v/5/h)

ZpBisob balent: gg)r(lranné félie, polystyrénovy obal, kartonovy
Sitka obalu (cm): 36

Vyska obalu (cm): 74,5

Hloubka obalu (cm): 28






