
Donner Water filtration cartridge PP10-10 (10
microns)

Sedimentační kartuš 10 micronů. Určena pro 3 - stupňovou filtraci.

EAN: 8596220012982

99 Kč
82 Kč bez DPH

Univerzálna mechanická filtračná vložka Donner PP10-10 určená do troch stupňovej filtrácie.

Odstraňuje z vody veľké nečistoty ako je piesok, bahno, vlasy, hrdzu, štrk, hlinu, hrdzu a pod. Tento
proces je základný a najdôležitejší - chráni zariadenie pred poškodením . Filter je vyrobený z čistého
polypropylénu bez ďalších prísad.

Filtračnú vložku Donner PP10-10 je potrebné pravidelne meniť. Je najdôležitejšie súčasti v celom
procese  filtrácie  vody.  Filtračné  vložky  je  potrebné  meniť  -  doba  trvanlivosti  filtračnej  vložky  je
individuálna - záleží na kvalite a množstve spotrebovanej vody ( najčastejšie cca čo 6 mesiacov ). Na
výmenu postačí odskrutkovať obal filtra.

Vložky majú rôzne priepustnosti, treba si zvoliť vhodnú priepustnosť na základe veľkosti mechanických
častíc, ktoré chcete z vody odstrániť.

Čím vyššia je hodnota mikrónov, tým menej nečistôt vložka zachytí a je dlhšia jej životnosť.



Výhodou  filtračnej  vložky  Donner  PP10-10  je  jej  kompatibilita  pre  väčšinu  reverzných  osmóz  a
filtračných  zariadení.

Kľúčové vlastnosti filtračnej vložky Donner PP10-10

kvalitná certifikovaná filtračná vložka
sedimentačná kartuša 10 mikrónov
kompatibilný pre väčšinu reverzných osmóz a filtračných zariadení
odstraňuje z vody veľké nečistoty (piesok, bahno, štrk, hlinu, ...)
pravidelná výmena cca čo 6 mesiacov



Parametre
Základné parametre
Vlastnosti filtrácie: Vodné
Obsah balenia (ks): 1
Životnosť: cca 6 mesiacov
Materiál: z čistého polypropylénu
Určené pre: väčšinu reverzných osmóz a filtračných zariadení
Záruka: 2
HS kód: 42121
Rozmery balenia
Šírka obalu (cm): 25
Výška obalu (cm): 38
Hĺbka obalu (cm): 10
Váha vr. obalu (kg): 0,115



  

  


